
Technische Daten 

Typ UD				    11	 17	 22

Rohwasser-Anforderungen	 - max. Temperatur 	 °C	 49	 49		 49
	 - min./max. Druck	 bar	 1,3/8,5	 1,3/8,5		 1,3/8,5 	
Filtermmedium	 - Filtermedium			   Harz	 Harz		 Harz
	 - Inhalt Medium	 Liter	 10,4	 16,1		 21,8
Kapazität / Salzverbrauch	 - Minimal-Besalzung	 °dxm3/Kg	 15,9/0,42	 27,3/0,73	 49,8/1,2	
	 - Normal-Besalzung	 °dxm3/Kg	 25,2/0,84	 44,3/1,54	 86,6/3,4
	 - Maximal-Besalzung	 °dxm3/Kg	 34,5/1,63	 63,3/4,13	 102,5/5,6
Durchfluß bei Druckverlust	 	 m3/h bei bar	 0,9/0,29	 1,4/0,76		 1,8/1,0
Wasserverbrauch	 - pro Regeneration	 Liter	 59	 80		 105
Salzvorrat		  Kg	 20	 40		 55
Abmessungen HxBxT		  cm	 65x30x48	 82x30x48	 107x30,48
elektr. Anschluß		  V/Hz	 230V/50Hz-24V	 230V/50Hz-24V	 230V/50Hz-24V
Anschluß Enthärter 		  Zoll	 1	 1		 1

Erfordernisse für Anschluß	 - 230V/50Hz- Steckdose
	 - Abwasser-Anschluß (Siphon)
	 - Wasseranschluß 1“ mit Vorfilter

Lieferumfang	 - Wasserenthärter
	 - Bypass-Armatur 1“ mit Verschneidung 
	 - Schlauchset 1“ - 100 cm lang
	 - Dichtungen für Schlauchset
	 - Ablaufschlauch für Regenerationswasser
	 - Meßbesteck zur Bestimmung der Wasserhärte

Umrechnung:	 1°dH (Grad deutscher Härte)        entspricht    1,78 °fH (französischer Härte)

Ihr Sanitär-Fachbetrieb:

Industriestrasse 23
CH-8335 Hittnau
Telefon +41 44 952 30 40
storrerhlks@storrer.info
www.storrer-gebaeudetechnik.ch

Qualitäts-Wasserenthärter
vom Installateur-Fachbetrieb

3 Modelle:

11UD
17UD
22UD




